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SIWZ – część I IDW                                    

SIWZ – część I IDW                                                 
Nr referencyjny FS/D/06b/2013


Załącznik nr1 do IDW – Wzór Formularza Oferty 

…………………………………
                                                                                                                                                             (miejsce i data)

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Zadanie 06b: " Dostawa  samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki oraz samochodu specjalnego”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FS/D/06b/2013
1.   ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

ul. Leśna 8,          08-110 Siedlce,          Polska

2.   WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
: 







	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3.    ADRES PEŁNOMOCNIKA DO KORESPONDENCJI: 

	Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów 
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	


4.   Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
(1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję(jemy) ją bez zastrzeżeń
(2) Akceptuję(my) termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ;

(3) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji;

(4) cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 

	Część zamówienia
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto

	Część I
	
	
	
	

	Część II
	
	
	
	

	Część III
	
	
	
	


(5) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

(6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;  
(7) wadium zostało wniesione w dniu……….. w formie……….................................................. w następującej kwocie:

          część I................,        część II ....................; część III……………………..
(8) wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione 
w pieniądzu……………….……………………. (wypełnia Wykonawca wnoszący wadium                                     w pieniądzu);

(9) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom3: 

	Część I

	L.p.
	Nazwa części zamówienia 

	a) 
	

	b) 
	


	Część II

	L.p.
	Nazwa części zamówienia 

	c) 
	

	d) 
	


	Część III

	L.p.
	Nazwa części zamówienia 

	e) 
	

	f) 
	


(10) załącznikami do oferty są: 

	Oznaczenie Załącznika
	Nazwa Załącznika

	Załącznik nr 1
	Formularz opferty

	Załącznik nr 2
	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 u.p.z.p.

	Załącznik nr 3
	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (z art. 24. ust. 1. u. p. z. p.)

	Załącznik nr 4
	Oświadczenie Wykonawcy, o przynależności do grupy kapitałowej lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (z art.26 ust. 2d u.p.z.p)

	Załącznik nr 5
	Wykaz wykonanych przez Wykonawcę  dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie
+ pisemne zobowiązanie innych podmiotów – jeżeli dotyczy                         

	Załącznik nr 6
	oświadczenia o spełnianiu  wymogów technicznych samochodu ciężarowego (dla części I)

	Załącznik nr 7
	oświadczenia o spełnianiu  wymogów technicznych koparko-ładowarki ( dla części II)

	Załącznik nr 8
	oświadczenia o spełnianiu  wymogów technicznych samochodu specjalnego ( dla części III)

	Załącznik nr 9
	Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

	Załącznik nr 10
	Informacja z banku określona w pkt. 8.3.5 IDW

+ pisemne zobowiązanie innych podmiotów – jeżeli dotyczy                         

	Załącznik Nr 11
	KRS lub oświadczenie w zakresie art. 24.ust.1 pkt 2 u.p.z.p

	Załącznik nr 12
	Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub dokumenty określone w pkt 8.3.7 IDW

	Załącznik nr 13
	Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS lub dokumenty określone w pkt 8.3.8 IDW

	Załącznik nr 14
	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.lub dokumenty określone w pkt 8.3.9 IDW

	Załącznik nr 15
	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 u.p.z.p. lub dokumenty określone w pkt 8.3.10 IDW

	Załącznik nr 16
	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie                w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu              i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

	Załącznik nr 17
	Pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru  


(11) Oferta została złożona na ……….stronach, kolejno ponumerowanych od nr……. do nr….…; 

(12) Informacje zawarte w ofercie od strony ……….. do strony …… stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

5. PODPIS(Y):

	Nazwa Wykonawcy 
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i  data

	
	
	
	
	


Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału                                     w postępowaniu.

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	FS/D/06b/2013

	Tytuł zamówienia: 
	" Dostawa  samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki oraz samochodu specjalnego ”




ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

ul. Leśna 8    08-110 Siedlce,     Polska
WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

      Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

      Zadanie 06b: "  Dostawa  samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki oraz samochodu 

                               specjalnego ” .
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. Posiadam(y) wiedzę i doświadczenie; 

3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

PODPIS(Y):

	Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i  data

	
	
	
	
	


Załącznik nr 3 -  wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. 2013, nr 907) 
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	FS/D/06b/2013


	Tytuł zamówienia: 
	" Dostawa  samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki oraz  samochodu specjalnego”




ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

                             ul. Leśna 8,     08-110    Siedlce

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Adres Wykonawcy

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZAM(Y), ŻE

 Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie podlegam(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

PODPIS(Y):

	Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i  data

	
	
	
	
	


Załącznik nr 4 -  wzór oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej  
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	FS/D/06b/2013


	Tytuł zamówienia: 
	" Dostawa  samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki oraz samochodu specjalnego”




ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

                             ul. Leśna 8,     08-110    Siedlce
WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Adres Wykonawcy

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZAM(Y), ŻE

stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych należymy/nie  należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca.

1. ….

2. ….

3. …

* niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

	Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i  data

	
	
	
	
	


Załącznik nr 5 – wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę dostaw

	Nr  referencyjny  nadany  sprawie  przez Zamawiającego 
	FS/D/06b/2013



	Tytuł zamówienia:


	" Dostawa  samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki  i samochodu specjalnego”




ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

ul. Leśna 8, Polska

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Adres Wykonawcy

	
	
	

	
	
	


WYKAZ WYKONANYCH  DOSTAW

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści pkt 8.2.1 IDW wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy:
	L.p.
	Nazwa  dostawy  wyłącznie w zakresie przedmiotu zamówienia


	Wartość i podstawowe parametry techniczne  dostawy 
	Data  dostawy
	Odbiorca dostawy  (nazwa, adres, nr  tel. do kontaktu)
	Nazwa Wykonawcy
	Uwagi

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


1) Wykonawca jest zobowiązany do załączenia dowodów, czy dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są poświadczenia lub oświadczenie wykonawcy  lub  dokumenty 
potwierdzające, że wskazane  dostawy zostały wykonane należycie.  
2) W przypadku wykazania doświadczenia innych podmiotów dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

PODPIS(Y):

	Nazwa Wykonawcy 
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i  data

	
	
	
	
	


Załącznik nr 6 dla części I

 Wzór oświadczenia o spełnianiu  wymogów technicznych samochodu ciężarowego
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
	FS/D/06b/2013


	Tytuł zamówienia: 
	" Dostawa  samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki 
oraz samochodu specjalnego ”




ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

ul. Leśna 8    08-110 Siedlce,     Polska
WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZAM(Y), ŻE

Oferowana  dostawa zestawu podwozia samochodu ciężarowego z zabudową typu samowyładowczego 3W oraz  przyczepą typu samowyładowczego 3W spełnia następujące wymagania :

A. Okres gwarancji na cały zestaw  wynosi ……….. miesiące
B. Parametry techniczne pojazdu 
	l.p 
	Charakterystyka, wymagany parametr 
	Spełnia 

Tak/Nie* 

	1
	2
	3

	I.
	Parametry  techniczne pojazdu kwalifikowanego jako pojazd ciężarowy o dużej ładowności typu N3 zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep: 

	1
	Zużycie energii nie większe niż 9100000 MJ  / w kol 3  należy wskazać deklarowaną wielkość/
	

	2
	Emisja dwutlenku węgla nie większa niż 660000 kg / w kol 3 należy wskazać deklarowaną wielkość/
	

	3
	Emisja tlenków azotu nie większa niż 22000000 g  / w kol 3  należy wskazać deklarowaną wielkość/
	

	4
	Emisja węglowodorów nie większa niż 255000 g    / w kol 3 należy wskazać deklarowaną wielkość/
	

	5
	Emisja zanieczyszczeń (cząstki stałe) nie większa niż 155000 g   / w kol 3  należy wskazać deklarowaną wielkość/
	

	II.
	Charakterystyka podwozia

	1
	Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji nie wcześniejszy niż 2013  o  DMC 18000 kg,
	

	2
	Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego
	

	3
	Kabina dzienna 3 osobowa 
	

	4
	Silnik spełniający normę emisji spalin Euro 5 poprzez recyrkulacje spalin ( bez Ad Blue) o mocy min 210 kW, pojemności 6500 – 7000 dm3, w technologii Common  Rail 
	

	5
	Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody
	

	6
	Płomieniowe urządzenie rozruchowe
	

	7
	Sprzęgło wzmocnione, jednotarczowe 
	

	8
	Mechanizm kierowniczy wspomagany hydraulicznie
	

	9
	Tempomat
	

	10
	Wyciszenie hałasu  co najmniej do 80 dB
	

	11
	Skrzynia biegów min 8 biegów do przodu, jeden do tyłu ( z biegiem pełzającym)
	

	12
	Fabrycznie zamontowana przystawka odbioru mocy , przełożenie ok.1,0
	

	13
	Przednia oś zawieszenie paraboliczne o dopuszczalnym obciążeniu min 7 000 kg
	

	14
	Tylna oś zawieszenie paraboliczne o dopuszczalnym obciążeniu min 11000kg
	

	15
	Blokada mechanizmu różnicowego
	

	16
	Stabilizator osi przedniej i tylnej
	

	17
	Zbiornik paliwa o pojemności min 140l
	

	18
	Koło kierownicy z regulowaną wysokością , pochyleniem i immobilizerem
	

	19
	Rozstaw osi max 3600mm
	

	20
	Sprzęg przyczepy f= 40 z instalacją umożliwiającą ciągnięcie przyczepy
	

	21
	Układ hamulcowy: przód i tył tarcze , ABS , ASR 
	

	22
	Osuszacz powietrza podgrzewany 
	

	23
	Centralny zamek 
	

	24
	Siedzenie kierowcy – zawieszenie pneumatyczne wraz z pasem bezpieczeństwa
	

	25
	siedzenie pasażerów wraz z pasami bezpieczeństwa
	

	26
	Szyba przednia podgrzewana
	

	27
	Tylna ściana kabiny przeszklona zabezpieczona fabrycznie przed uszkodzeniem
	

	28
	Lusterka wsteczne elektrycznie regulowane i podgrzewane
	

	29
	Elektryczne podnośniki szyb kierowcy i pasażera
	

	30
	Obicie drzwi zmywalne
	

	31
	Tapicerka – siedzenia welurowe, pozostałe elementy według standardów producenta
	

	32
	Sygnalizacja załączonego biegu wstecznego, wyłączalna
	

	33
	Klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury
	

	34
	Światła dalekosiężne
	

	35
	Tylne światła przeciwmgielne
	

	36
	Reflektory robocze na dachu kabiny 
	

	37
	Zestaw świateł ostrzegawczych na kabinie
	

	38
	Radio   zabudowane na stałe
	

	39
	Akumulatory 12V min 170Ah
	

	40
	Opony min 295/80 R22,5 z bieżnikiem uterenowionym na osi napędzanej
	

	41
	Koło zapasowe
	

	42
	Kolor kabiny RAL 5010
	

	43
	Masa podwozia wraz z kabiną max 5250kg
	

	44
	Prześwit z przodu pojazdu min 230mm
	

	45
	Prześwit z tylu pojazdu min 260mm 
	

	46
	Prześwit pomiędzy osiami min 255mm
	

	47
	Przewód do pompowania kół o długości min 18m
	

	48
	Gaśnica proszkowa  2 kg z atestem
	

	49
	Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu
	

	50
	Kliny pod koła
	

	III
	Charakterystyka zabudowy skrzyni samowyładowczej 3W

	1
	Skrzynia z wywrotem 3-stronnym dostosowana do podwozia opisanego  j.w. wykonana ze stali o podwyższonej ścieralności  o grubości blachy nie mniejszej niż: burty 3 mm, podłoga  5 mm.  Konstrukcja stalowa śrutowana malowana minimum 2 krotnie (podkład + powłoka nawierzchniowa ) w kolorze RAL 5010
	

	2
	wymiar skrzyni to: długość   - 4 800 mm (w tolerancji ±100 mm), szerokość- 2 500 mm , wysokość burt bocznych i tylnej -  600 mm, przedniej  podwyższona o wysokość plandeki min - 800mm.
	

	3
	Burty boczne otwierane w osi góra – dół , wspomaganie zamykania burt
	

	4
	Burta tylna otwierana w osi góra – dół z możliwością zabezpieczenie w pozycji poziomej na łańcuszkach
	

	5
	Wszystkie burty szczelne
	

	6
	Sterowanie wywrotem z kabiny 
	

	7
	Plandeka zabezpieczająca ładunek w trakcie transportu na skrzynie ładunkową zwijana na przednią burtę, wykonana z materiału o podwyższonej wytrzymałości termicznej w kolorze RAL 5010
	

	8
	Skrzynia ładunkowa wyposażona w układ odmrażania mokrego ładunku, skutecznego do temperatury -20° C
	

	9
	Konstrukcja stalowa śrutowana, malowana minimum 2 krotnie (podkład + powłoka nawierzchniowa ) w kolorze RAL 5010
	

	IV
	Charakterystyka przyczepy skrzyniowej samowyładowczej 3W

	1
	Przyczepa typu tandem o DMC 14000 kg dostosowana do podwozia opisanego  j.w
	

	2
	Skrzynia z wywrotem 3-stronnym wykonana ze stali o podwyższonej ścieralności o grubości blachy nie mniejszej niż: burty 3 mm, podłoga  5 mm o długości 4 500mm ( w tolerancji ±100 mm), szerokość- 2 550 mm wysokość burt bocznych i tylnej -  600 mm, wysokość burty przedniej podwyższona o wysokość plandeki min - 800mm
	

	3
	Burty boczne otwierane w osi góra – dół , wspomaganie zamykania burt
	

	4
	Burta tylna otwierana w osi góra – dół z możliwością zabezpieczenie w pozycji poziomej na łańcuszkach
	

	5
	Wszystkie burty szczelne
	

	6
	Sterowanie wywrotem z kabiny
	

	7
	Plandeka zabezpieczająca ładunek w trakcie transportu na przyczepę skrzyniową ładunkową zwijana na przednią burtę, wykonana z materiału o podwyższonej wytrzymałości termicznej w kolorze RAL 5010
	

	8
	Konstrukcja stalowa śrutowana, malowana minimum 2 krotnie (podkład + powłoka nawierzchniowa ) w kolorze RAL 5010
	

	9
	2 osie  z zawieszeniem pneumatycznym i hamulcem bębnowym oraz ABS
	

	10
	Opony 385/65 R 22,5 (profil drogowy) na felgach stalowych, centrowanie środkowe
	

	11
	Instalacja elektryczna 24V
	

	12
	Boczne osłony przeciwnajazdowe
	

	13
	Tylna belka przeciwnajazdowa stała 
	

	14
	Osłony tylnych lamp - kratka
	

	15
	Koło zapasowe
	

	16
	Rama i dyszel ze sztywnym zaczepem do dużych obciążeń fi 40
	

	17
	Musi spełniać wymagania dopuszczenia do ruchu drogowego
	


Uwaga:

*..........................1) z wyłączeniem  pozycji  Lp .I.1 – Lp. I.5 .....w  kolumnie   3  należy wpisać „tak”  jeżeli  oferowany pojazd spełnia wymóg danego parametru  lub „nie” gdy tego parametru  nie spełnia 

      2) dla  pozycji Lp. I.1 – Lp I.5 w kol.3 wskazać deklarowaną przez Wykonawcę  wielkość parametru 

PODPIS(Y):

	Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i  data

	
	
	
	
	


Załącznik nr 7 dla części II
 Wzór oświadczenia o spełnianiu  wymogów technicznych, koparko-ładowarki
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
	FS/D/06b/2013


	Tytuł zamówienia: 
	" Dostawa  samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki 
oraz samochodu specjalnego ”




ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

ul. Leśna 8    08-110 Siedlce,     Polska
WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZAM(Y), ŻE

Oferowana  dostawa zestawu podwozia samochodu ciężarowego z zabudową typu samowyładowczego 3W oraz  przyczepą typu samowyładowczego 3W. spełnia następujące wymagania :

A. Okres gwarancji na cały zestaw  wynosi ……….. miesiące
B. Parametry techniczne pojazdu 
	l.p 
	Charakterystyka, wymagany parametr 
	Spełnia 

Tak/Nie* 

	1
	2
	3

	I.
	Osiągi

	1.
	Masa całkowita poniżej 10 000 kg z łyżką
	

	2.
	Prędkość przemieszczania się  powyżej 25 km/h 
	

	3
	Szerokość max. maszyny  2400 mm. 
	

	4
	Wysokość max. maszyny w pozycji transportowej  3050 mm 
	

	5
	Możliwość kopania do głębokość  co najmniej  4m poniżej poziomu terenu
	

	6
	Możliwość kopania z boku poza obrysem maszyny, w odległości nie mniejszej niż  2000 mm
	

	7
	Możliwość załadunku na wysokość co najmniej 6 m 
	

	8
	Udźwig na haku  przy maszynie nie mniej niż 2700 kg 
	

	9
	Możliwość odkładania palety o masie 1500 kg w zakresie 360° na odległość  nie mniejszą niż 3 m. 
	

	10
	Siła trakcji  w zakresie nie mniejszym niż od 5.000 do 5.500 daN. 
	

	11
	Siła kopania w zakresie nie mniejszym niż  od 5.500 do 5.800 daN. 
	

	12
	Promień zewnętrzny zawracania maksymalny 5 m 
	

	13
	Pełen obrót kabiny wraz z wysięgnikiem o średnicy poniżej 3,0 m. 
	

	14
	Obrót kabiny w zakresie 360°. 
	

	II.
	Wyposażenie

	1
	Skręt realizowany przez przegub centralny
	

	2
	Napęd na cztery koła o tej samej wielkości
	

	3
	Układ hydrauliczny z zamkniętym systemem sterowania, sterowany sygnałem ls
	

	4
	Stabilizatory, niezależnie posadowione, dające punkt podparcia i poziomujące maszynę w nierównym terenie. 
	

	5
	Wielofunkcyjny wysięgnik, ze środkowym łamaniem w zakresie nie mniej niż  33° w lewo i w prawo. 
	

	6
	Główny siłownik roboczy w układzie równoległoboku zapewniający jednolitą siłę udźwigu w pełnym  zakresie prowadzenia wysięgnika. 
	

	7
	Szybkozłącze, mechaniczno – hydrauliczne, dla osprzętu roboczego, jako wyposażenie standardowe. 
	

	8
	Dwie linie hydrauliczne na wysięgniku, do zasilania dodatkowego osprzętu roboczego. 
	

	9
	Siłowniki zabezpieczone zamkami bezpieczeństwa. 
	

	10
	Kabina spełniająca wymogi FOPS/ROPS wraz z kratą bezpieczeństwa na dachu. 
	

	11
	Silnik o mocy nie mniejszej niż 80 KM zasilany olejem napędowym.  
	

	12
	Instalacja elektryczna 12V
	

	13
	Hamulce na wszystkich kołach
	

	14
	Mechanizmy różnicowe o zwiększonym tarciu wewnętrznym
	

	15
	Dwa zakresy prędkości; jazda robocza, jazda drogowa
	

	16
	Układ centralnego smarowania zlokalizowany w jednym punkcie. 
	

	17
	Podstawowy osprzęt roboczy. 

a) łyżki  do koparki dwa komplety   o zróżnicowanych pojemnościach,

· 350 mm (140 L)  - jeden komplet  

· 600 mm (250 L) - jeden komplet  

b) widły paletowe, 

c) łyżka ładowarkowa dzielona tzw. 4 w 1.otwierana hydraulicznie o pojemności nie mniejszej niż 750l.

d) Maszyna wyposażona w niezbędne urządzenia i dokumentację dopuszczającą do ruchu po drogach publicznych
	

	III.
	Wyposażenie kabiny operatora

	1
	Kabina ogrzewana      
	

	2
	Otwierana szyba przednia i szyby boczne
	

	3
	Regulowany fotel operatora
	

	4
	Proporcjonalne manipulatory
	

	5
	Regulowana kolumna kierownicy
	

	6
	Wyświetlacz elektroniczny przekazujący bieżące informacje o stanie zabezpieczeń i pracy maszyny
	

	7
	Dźwignia ręcznego gazu
	

	8
	Instalacja radiowa
	

	9
	Sygnał dźwiękowy jazdy tyłem
	

	10
	Lampa sygnalizacyjna, świetlna
	

	11
	Osłona przeciw deszczowa przedniej szyby
	

	12
	Osłona przeciw słoneczna
	


Uwaga:

*...............................w kolumnie   3  należy wpisać „tak”  jeżeli  oferowany pojazd spełnia wymóg dla danego parametru,  lub „nie” gdy tego parametru  nie spełnia 
PODPIS(Y):

	Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i  data

	
	
	
	
	


Załącznik nr 8 dla części III
 Wzór oświadczenia o spełnianiu  wymogów technicznych, samochodu specjalnego
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
	FS/D/06b/2013


	Tytuł zamówienia: 
	" Dostawa  samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki 
oraz samochodu specjalnego ”




ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

ul. Leśna 8    08-110 Siedlce,     Polska
WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZAM(Y), ŻE

Oferowana  dostawa zestawu podwozia samochodu ciężarowego z zabudową typu samowyładowczego 3W oraz  przyczepą typu samowyładowczego 3W. spełnia następujące wymagania :

A. Okres gwarancji wynosi ……….. miesiące, za wyjątkiem:
· gwarancja na elementy wymienione w pkt. 4.3.1 SIWZ, wynosi …… miesięcy;
· gwarancja na elementy wymienione w pkt. 4.3.2 SIWZ, wynosi …… miesięcy;
· gwarancja na trwałość zewnętrznych powłok malarskich wynosi …… miesięcy
B. Parametry techniczne pojazdu 
	l.p 
	Charakterystyka, wymagany parametr 
	Spełnia 

Tak/Nie* 

	1
	2
	3

	I.
	Parametry  techniczne pojazdu kwalifikowanego jako pojazd ciężarowy o dużej ładowności typu N3 zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep: 

	1
	Zużycie energii nie większe niż 16200000 MJ   / w kol 3  wskazać deklarowaną wielkość/
	

	2
	Emisja dwutlenku węgla nie większa niż 1200000  kg/ w kol 3  wskazać deklarowaną wielkość/
	

	3
	Emisja tlenków azotu nie większa niż  36000000 g / w kol 3  wskazać deklarowaną wielkość/
	

	4
	Emisja węglowodorów nie większa niż 210000 g   / w kol 3  wskazać deklarowaną wielkość/
	

	5
	Emisja zanieczyszczeń (cząstki stałe) nie większa niż 190000  g   / w kol 3  wskazać deklarowaną wielkość/
	

	II.
	Charakterystyka podwozia

	1
	Rok produkcji nie wcześniej niż  2013.
	

	2
	Dopuszczalna masa całkowita 26 ton, 
	

	3
	Podwozie fabrycznie nowe, trzyosiowe z napędem 6x4
	

	4
	Rozstaw osi max. 3900 mm 
	

	5
	Parametry silnika 

	5.1
	moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ wysokociśnieniowy, ssania i odzysku wody) min. 390 KM
	

	5.2
	silnik spełniający normy emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami
	

	5.3
	wydech wyprowadzony do góry za kabiną,
	

	5.4
	skrzynia biegów dwuzakresowa, 16-biegowa,
	

	5.5
	dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody
	

	5.6
	płomieniowe urządzenie rozruchowe
	

	6
	Oś przednia

	6.1
	stabilizator osi przedniej 
	

	6.2
	przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 8 ton
	

	7
	Osie tylne:

	7.1
	dwie osie napędowe
	

	7.2
	stabilizator osi tylnych
	

	7.3
	tylne zawieszenie mechaniczne – resory paraboliczne 2x13 ton
	

	7.4
	blokada mechanizmu różnicowego osi tylnych,
	

	8
	Przystawka NMV spełniająca wymogi zabudowy
	

	9
	Druga przystawka od skrzyni biegów dostosowana do współpracy z zamontowana zabudową i spełniająca jej wymogi 
	

	10
	Układ hamulcowy:

	10.1
	hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe
	

	10.2
	układ hamulcowy z systemem ABS
	

	10.3
	hamulec silnikowy,
	

	10.4
	osuszacz powietrza podgrzewany,
	

	11.
	Układ kierowniczy

	11.1
	ze wspomaganiem
	

	11.2
	koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
	

	11.3
	immobilizer
	

	12.
	Układ elektryczny:

	12.1
	mechaniczny wyłącznik akumulatorów,
	

	12.2
	ogranicznik prędkości zgodny z polskimi przepisami.,
	

	12.3
	elektrycznie podnoszone szyby,
	

	12.4
	elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka wsteczne
	

	12.5
	akustyczny sygnał załączonego biegu wstecznego z wyłącznikiem
	

	13
	Zbiornik paliwa min. 360 litrów z zamykanym korkiem,
	

	14
	Koła 22,5 z oponami 315/80R, tarcze kół 10 – otworowe,
	

	15
	Zderzaki: 

	151
	zderzak stalowy z przodu
	

	15.2
	pneumatycznie składana i rozkładana belka zabezpieczająca pojazd przed wjechaniem z tyłu posiadająca certyfikat CE.
	

	16
	Kabina:

	16.1
	kabina trzymiejscowa, kolor  RAL 5010
	

	16.2
	siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, wraz z pasem bezpieczeństwa
	

	16.3
	siedzenia pasażerów wraz z pasami bezpieczeństwa
	

	16.4
	osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów
	

	16.5
	lusterka wsteczne ogrzewane
	

	16.6
	Klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury
	

	16.7
	oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
	

	16.8
	lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny w postaci belki świetlnej
	

	16.9
	centralny zamek sterowany pilotem
	

	16.10
	komputer pokładowy
	

	16.11
	gniazdo 12/24 Volt w kabinie kierowcy
	

	16.12
	tachograf cyfrowy
	

	16.13
	osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową
	

	16.14
	radio w stałej zabudowie
	

	17
	Podwozie wyposażone w zaczepy umożliwiające holowanie pojazdu w razie awarii uwzględniając dopuszczalną masę całkowitą pojazdu
	

	18
	Dostarczony pojazd musi posiadać dokumentację pozwalającą na zarejestrowanie jako specjalny
	

	III
	Nadbudowa ciśnieniowo-ssąca z jednostopniowym odzyskiem wody.

	19
	Zbiornik

	19.1
	Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej o pojemności całkowitej min. 11.500 litrów wykonana ze stali nierdzewnej, w gatunku nie gorszym niż  – 1.4301 podzielony na komory:

a) komora nieczystości o pojemności min. 10.000 litrów.

b) komora czystej wody technicznej o pojemności min. 1.500 litrów

c) z pokrywą tylną zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej, j.w. otwierana i zamykana hydraulicznie, dodatkowo ryglowana hydraulicznym pierścieniem zaciskającym z blokadą mechaniczną.
	

	19.2
	Lampa ostrzegawcza z kloszem w kolorze żółtym umieszczona z tyłu zabudowy.
	

	19.3
	Opróżnianie zbiornika przez jego podniesienie z zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem. Kąt podniesienia min. 400. 
	

	19.4
	Obrotowa ścianka dzieląca część osadową zbiornika na 2 podzbiorniki o pojemności min. 3,5m3 oraz 6,5m3 sterowana hydraulicznie.
	

	.19.5
	Dysze płuczące wewnątrz zbiornika ułatwiające jego opróżnienie.
	

	19.6
	Pływakowy wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości, połączony z zaworem do odwodnienia osadu. Ponadto w tylnej pokrywie zbiornika zawór ssąco-tłoczny zamykany i otwierany ręcznie - DN 150.
	

	19.7
	W zbiorniku umieszczona przegroda antyfalowa.
	

	19.8
	Wysokość samochodu po zabudowie max. 3,95 m.
	

	20.0
	Układ ssania:

	20.1.
	Pierścieniowa pompa próżniowa wykonana z aluminium, umieszczona w komorze wody czystej - chłodzona i wyciszona wodą, napędzana hydraulicznie - zakres pracy minimum od -0,085MPa do 0,050MPa.
	

	20.2.
	Wydajność nie mniejsza, niż 2000 m3/h.
	

	20.3.
	Umieszczony na zbiorniku hydraulicznie obracany o kąt min 300º bęben na wąż ssący z wężem DN 150 o długości 16m, zapewniający ssanie z głębokości min 10 m bez konieczności dołączania dodatkowych odcinków węża. Prowadzenie węża na hydraulicznie podnoszonym o kąt min do  40º i wysuwanym do odległości min 4,5 m od osi pojazdu teleskopie. 
	

	20.4.
	Bezpośredni przełącznik ssanie – tłoczenie w każdym zakresie obrotów silnika samochodu podczas pracy pompy ssącej – sterowany pneumatycznie.
	

	20.5.
	Podwójne zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów.
	

	21.
	Układ wysokociśnieniowy:

	21.1.
	Trzysekcyjny przemiennik ciśnienia (2 sekcje wodne, 1 olejowa) z uszczelnieniem wodnym, napędzany hydraulicznie o wydatku nie mniejszym niż 320 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym min. 200 bar.
	

	21.2.
	Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody
	

	21.3.
	Bęben na wąż ciśnieniowy o pojemności co najmniej  300m węża DN 25mm. Na bębnie nawinięty wąż ciśnieniowy DN 25mm i długości nie mniejszej niz. 180 m. Napęd hydrauliczny bębna z płynną regulacją prędkości pracy oraz systemem automatycznego układania węża na bębnie. Kąt obrotu ramienia min 180º. 
	

	21.4.
	Prowadnica węża ciśnieniowego wysuwana teleskopowo na długość min. 1m, ułatwiająca operatorowi ustawienie się wężem nad studzienką.
	

	21.5.
	Bęben mały z wężem ciśnieniowym o średnicy ½” i długości min. 50 m z napędem ręcznym.
	

	21.6.
	Pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem ½”.
	

	22
	 Odzysk wody:

	22.1.
	Minimalnie jednostopniowy system odzysku wody zapewniający ciągłą pracę urządzenia z obrotowym filtrem odzysku wody wykonanym ze stali nierdzewnej, o wydajności systemu odzysku wody min 650 l/min
	

	22.2.
	Dodatkowe elementy płuczące filtr:

a)  wysokim ciśnieniem (min. 150 bar) podczas pracy urządzenia bez konieczności stosowania mechanicznego czyszczenia

b) niskim ciśnieniem o dużej wydajności (min. 250 l/min) podczas pracy urządzenia.
	

	22.3.
	Sekwencyjne sterowanie procesami ssania, ciśnieniowego mycia i odzysku wody.
	

	23
	 Sterowanie:

	23.1
	Dodatkowe zdalne sterowanie radiowe z funkcjami : start/stop silnika, zmiana obrotów, start/stop pompy ciśnieniowej, przełącznik ssanie-tłoczenie, pełne sterowanie obrotowym wysięgnikiem ssącym, obrót bębna ciśnieniowego (rozwijanie i zwijanie węża wysokociśnieniowego).
	

	23.2
	Pulpit obsługowy umieszczony w skrzynce narzędziowej z tyłu po prawej stronie, wyposażony w oświetlenie oraz gniazdo prądowe dla przyłączania dodatkowej lampy oświetleniowej obsługujący następujące funkcje pojazdu:
	

	a)
	sterowanie ramieniem ssącym
	

	b)
	sterownie bębnem roboczym z regulacją prędkości
	

	c)
	obrót ramienia płuczącego
	

	d)
	włączanie / wyłączanie przemiennika ciśnienia
	

	e)
	włączanie/ wyłączanie pompy ssącej
	

	f)
	ssanie / tłoczenie,
	

	g)
	regulacja obrotów silnika pojazdu
	

	h)
	uruchomienie / zatrzymanie silnika pojazdu
	

	i)
	wyłącznik bezpieczeństwa
	

	j)
	włączenie / wyłączenie sterowania radiowego
	

	k)
	kontrolki pracy sterownia radiowego
	

	l)
	włącznik / wyłącznik pompy ssącej
	

	m)
	manometr podciśnieniowy
	

	n)
	przełącznik pracy ssanie / tłoczenie pompy próżniowej
	

	o)
	otwarcie / zamknięcie pierścienia zaciskowego
	

	p)
	otwarcie / zamknięcie pokrywy zbiornika
	

	q)
	podnoszenie / opuszczanie zbiornika
	

	r)
	przełącznik bęben / wciągarka
	

	23.3
	Opisy na panelu sterowania i całej zabudowie w języku polskim (dotyczące obsługi urządzenia).
	

	IV
	 Inne wymagania:

	1
	Zabudowa wyposażona w system zapewniający pracę w zimie, przy temperaturze do -80C zawierający układ cyrkulacji wody obu węży ciśnieniowych.
	

	2
	Układ ograniczający liczbę obrotów silnika samochodu do max. 1500 obr./min. przy pracy obu   pomp na max. parametrach.
	

	3
	Możliwość pracy urządzenia jako przepompownia ścieków (możliwość przerzutu ścieków poza własny .-zamontowany zbiornik)
	

	4
	Kamera jazdy wstecznej zamontowana z tyłu pojazdu wraz z monitorem w kabinie kierowcy
	

	5
	Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów zabudowy, które sa wykonane z innego materiału  niż stal nierdzewna
	

	V
	Dodatkowe osprzęt wymieniony w pkt.4.3.4 

	1
	Na stałe w pojeździe zamontowany będzie dodatkowy osprzęt wymieniony  w pkt. 4.3.4 poz. 1 ) SIWZ.
	

	2.
	Dostarczony zostanie niżej wymieniony osprzęt  spełniający wymogi opisane w w pkt. 4.3.4.   SIWZ w następujących pozycjach:

	2..1
	Znaki i urządzenia drogowe - wymóg opisany w  poz.2) 
	

	2.2
	Drabina - wymóg opisany w poz.3)
	

	2.3
	Haki i uchwyty - wymóg opisany w poz.4)
	

	2.4
	Radiotelefon  - wymóg opisany w poz.5)
	

	2.5
	Komplet detektora gazów - wymóg opisany w poz.6)
	

	2.6
	Komplet masek całotwarzowych - wymóg opisany w poz.7)
	

	2.7
	Wciągarka ewakuacyjna - wymóg opisany w poz.8)
	

	2.8
	Szelki bezpieczeństwa i linka pomocnicza - wymóg opisany w poz.9)
	

	2.9
	Latarki nieiskrzące - wymóg opisany w poz.10)
	

	2.10
	Lokalizator magnetyczny uzbrojenia podziemnego - wymóg opisany w poz.11)
	

	2.11
	Zestaw do inspekcji rur i kanałów – wymogi opisane w poz 12) podp a) – g) oraz:
	

	(i)
	Przenośny panel- pulpit operatora – wymóg opisany w podp. h) (i)
	

	(ii)
	Wózek transportowy – wymóg opisany w podp. h) (iI)
	

	(iii)
	Głowica wizyjna zamontowana na wózku – wymóg opisany w podp. h) (iii)
	

	(iv)
	Beben z kablem transmisyjnym – wymóg opisany w podp. h) (iv)
	

	2.12
	Głowice czyszczące dobrane do parametrów pompy wysokociśnieniowej - wymóg opisany w poz.13)
	

	2.13
	 Korki pneumatyczne do blokowania kanalizacji - wymóg opisany w poz.14)
	

	2.14
	Korki mechaniczne do blokowania kanalizacji - wymóg opisany w poz.15)
	

	2.15
	Hydrauliczny podnośnik  pokryw włazów kanałowych - wymóg opisany w poz.16)
	

	2.16
	Olejowy kompresor tłokowy - wymóg opisany w poz.17)
	

	2.17
	Agregat prądotwórczy jednofazowy- wymóg opisany w poz.18)
	

	2.18
	Rolki prowadzące dla węża ciśnieniowego samochodu - poz.11)
	

	2.19
	Zatapialna pompa do ścieków z zaworem mieszająco-rozdrabniającym- wymóg opisany w poz.20)
	


Uwaga:

*..........................1) z wyłączeniem  pozycji  Lp .I.1 – Lp. I.5.  ..w  kolumnie   3  należy wpisać „tak”  jeżeli  oferowany pojazd spełnia wymóg danego parametru  lub „nie” gdy tego parametru  nie spełnia 

      2) dla  pozycji Lp.I. 1 –Lp.I. 5 w kol.3 wskazać deklarowaną przez Wykonawcę  wielkość parametru 

PODPIS(Y):

	Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i  data

	
	
	
	
	














� Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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