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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenierówninnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.00RAZEM 1.002d.1 D-01.03.02 Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika, opaski, ścieku z betonowej kostkibrukowej gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał zrozbiórki do przełożenia)
m2

103.15 m2 103.15RAZEM 103.153d.1 D-01.03.02 Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr.8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z ułożeniem na paletach iprzekazaniem Inwestorowi
m2

29.10 m2 29.10RAZEM 29.104d.1 D-01.03.02 Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm ustawionych na pod-sypce cementowo-piaskowej m
155.10 m 155.10RAZEM 155.105d.1 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie chodnika i opasek z betonu gr. 15 cm m2

20.30<opaski> m2 20.309.40<chodnik przez budynkiem odżelaziaczy> m2 9.40RAZEM 29.706d.1 D-01.03.02 Rozebranie schodów betonowych o pow. 4,0m2 - do budynku z agregatemprądotwórczym szt
1 szt 1.00RAZEM 1.007d.1 D-01.03.02 Demontaż odwodnienia liniowego o szerokości 15cm (element z rozbiórki dowbudowania) m
1.4 m 1.40RAZEM 1.408d.1 D-01.03.35 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką m3

(0.08*0.3*155.10+29.70*0.15+4*0.4)*1.5 m3 14.67RAZEM 14.679d.1 D-01.03.35 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-ładowaniu samochodem samowyładowczym na miejsce wyznaczone przezWykonawcę Robót
m3

14.67 m3 14.67RAZEM 14.67
2 ROBOTY ZIEMNE

10d.2 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3w gruncie kat. III-IV z wywozem urobku w miejsce wyznaczone przez Wyko-nawcę Robót
m3

881.7-881.71*0.03<ręczne roboty ziemne>-49.76-35.53<do wykorzystaniana humus> m3 769.96
RAZEM 769.9611d.2 D-02.03.01 Wykonanie wykopów z przemieszczeniem urobku na nasyp z  wraz z formo-waniem (uzupełnienie i wyrównanie terenu za krawężnikiem) m3

49.76+35.53<do wykorzystania na humusowanie gr.5cm> m3 85.29RAZEM 85.2912d.2 D-02.01.01 Ręczne wykonanie robót ziemnych w miejscach występowania uzbrojeniapodziemnego w gruncie kat. III-IV wywozem urobku w miejsce wyznaczoneprzez Wykonawcę Robót
m3

881.71*0.03 m3 26.45RAZEM 26.45
3 PODBUDOWY

13d.3 D-04.01.02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grunciekat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2

1722.60<drogi wewnętrzne> m2 1722.6083.40<chodnik i opaski> m2 83.4048.85<zjazd> m2 48.850.45+5.10+2.6<ścieki> m2 8.15103.15<kostka do przełożenia> m2 103.15RAZEM 1966.1514d.3 D-04.02.03 Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 50/50 kN/m (Wykonawca zobowiązanyjest uwzględnić zakłady w cenie jednostkowej) m2

1722.60+5.10<drogi wewnętrzne> m2 1727.7048.85<zjazd> m2 48.85RAZEM 1776.5515d.3 D-04.02.02 Warstwy mrozoochronna wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cmz kruszywa naturalnego m2

0.45+2.6<ścieki> m2 3.0583.40<chodnik i opaski> m2 83.40RAZEM 86.45
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16d.3 D-04.02.02 Warstwy mrozoochronna wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.25 cmz kruszywa naturalnego m2

1722.60+5.10<drogi wewnętrzne> m2 1727.7048.85<zjazd> m2 48.85RAZEM 1776.5517d.3 D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

1722.60+5.10<drogi wewnętrzne> m2 1727.7048.85<zjazd> m2 48.85RAZEM 1776.5518d.3 D-04.06.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C12/15 o grubości po zagęsz-czeniu 18 cm m2

1722.60+5.10<drogi wewnętrzne> m2 1727.7048.85<zjazd> m2 48.85RAZEM 1776.55
4 NAWIERZCHNIE

19d.4 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych z kostki brukowej betonowej gru-bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spo-in piaskiem (kolor i rodzaj kostki do uzgodnienia z Inwestorem)
m2

1722.60<drogi wewnętrzne> m2 1722.6048.85<zjazd> m2 48.85RAZEM 1771.4520d.4 D-05.02.02/D-05.05.02 Wykonanie chodników, opasek, ścieków z kostki brukowej betonowej gru-bości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spo-in piaskiem (kolor i rodzaj kostki do uzgodnienia z Inwestorem)
m2

8.15<ścieki przykrawężnikowe> m2 8.1583.40<chodnik, opaski> m2 83.40RAZEM 91.5521d.4 D-05.02.02/D-05.05.02 Wykonanie nawierzchni chodników, opasek, ścieków z kostki brukowej beto-nowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. średnio 6 cm zwypełnieniem spoin piaskiem (kostka z pochodząca z rozbiórki po uprzednimoczyszczeniu)

m2

103.15 m2 103.15RAZEM 103.15
5 ELEMENTY ULIC

22d.5 D-06.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100/15x22x100 cm na podsypcecementowo-piaskowej z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 m
615.50+105.70+20.3+3+36 m 780.50RAZEM 780.5023d.5 D-06.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm ustawione na podsypce cemento-wo-piaskowej gr.5cm m
210.50 m 210.50RAZEM 210.5024d.5 D-06.01.01a Odwodnienie liniowe z elementu pochodzącego z rozbiórki szer.15cm i wys.15cm na podcypce cementowo-piaskowej gr. 5cm m
1.4 m 1.40RAZEM 1.40

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
25d.6 D-07.01.05 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.0026d.6 D-07.01.05 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt.
12 szt. 12.00RAZEM 12.0027d.6 D-07.01.05 Regulacja pionowa wpustów ulicznych szt.
2 szt. 2.00RAZEM 2.0028d.6 D-07.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.II-IV - zieleńce m2

26.60+4.9+42.70+14.50 m2 88.70RAZEM 88.7029d.6 D-07.01.01 Rozłożenie warstwy humusu gr. 5cm (ziemia urodzajna z wykopu) z obsia-niem nasionami traw m2

622<za krawężnikiem szer.1,0m>+88.70 m2 710.70RAZEM 710.70
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